Consorzio di Bonifica Ugento e li Foggi
Ugento - Lecce

mAb

"PROGETTO PER LA DISTRIBUZIONE

REGOLAMENTATA ED AUTOMATIZZATA DI ACQUA,

CON TELECONTROLLO, NELL'AMBITO DEI
DISTRETTI IRRIGUI CONSORTILI"

Importo € 5.600.000

ENEL/MISURE

UTENTE MT/TR/BT dim. mm 2480x3000x2660

PIANTA CABINA

TITOLO

TAV.

CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

Progettista: R.U.P.:
Ing. Gregorio Raho Ing. Silvia Palumbo

Firmato digitalmente da: RAHO GREGORIO ANTONIO

Data: 05/08/2021 11:41:26 Firmato digitalmente da: PALUMBO SILVIA

. s Data: 05/08/2021 13:31:00
Supporto tecnico specialistico:

Ing. Antonino Fortunato

Visto:  IL DIRETTORE GENERALE IL. COMMISSARIO UNICO
( Dott. Vito Caputo) ( Dott. Alfredo Borzillo)

Descrizione Data
Prima emissione | Aprile 2016

Revisione 1 Luglio 2017

Revisione 2 Luglio 2021
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LEGENDA

1] PORTA A DUE ANTE IN VTR ( mm 1200x2150)
2/ PORTA AD UN'ANTA IN VTR ( mm 600x2150)
3] GRIGLIA ALTA IN VTR (mm 1200x500)
4

 GRIGLIA BASSA IN VTR (mm 1200x500)
a| MODULI MT ENEL
‘b, MODULI BT ENEL
‘<. CONTATORE ENEL
'd TRASFORMATORE

‘e, MODULI MT UTENTE
'r| VASCA DI FONDAZIONE

L

I FORI A PAVIMENTO

771 COPERTURE

] COLORE FRONTE COPERTURA : DA DEFINIRE

] COLORE ESTERNO : DA DEFINIRE

] COLORE VASCA DI FONDAZIONE: GRIGIO CEMENTO

RIFINITURA ESTERNA :GRAFFIATO

CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA
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La struttura delmonobloccosara'realizzatain conglomerato cementizio armato diclasse C 40/50. Il
calcestruzzautilizzatosara' additivato con idonei fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere
adeguata protezione controle infiltrazioni d'acqua per capillarita’. Gli inertisaranno accuratamente
scelti,costituitda elementi non gelivie nonfriabili, prividi sostanzeorganiche limose ed argillose
L'armatura sara’ costituita da un doppio strato di reti elettrosaldate e da armature del tipo Fe B450 C.

PARETI

Le pareti sarannorealizzatein calcestruzzovibrato confezionatocon cementoad alta resistenza
adeguatamente armato e di spessore cm 9.

PAVIMENTO

non inferiore a 500 kg/mq, carico mobile, da poter posizionare ovunque di 3000 daN, distribuito su
quattro appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m di lato.

P——
COPERTURA

La copertura delbox sara‘calcolata perun carico uniformementedistribuito di400 kg/mq e ancorata
alla strutturanediante boccolefilettate. Per limpermeabilizzazione del tettosara impiegata una
guainacatramata di spessore ugualea 4mm,saldataal tettoa caldo,verniciataonpitturabituminosa

di color alluminio.

FINITURE

Il box sara'rifinitoa perfetta regola d'artesiainternamente che esternamente. Le pareti interneed il
soffitto saranno tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di colore bianco.

Le pareti esterne e l'elementodi coperturasaranno trattati con rivestimentomurale plastico
idrorepellente costituito da resinesintetiche pregiate,polvere diquarzo, ossidi coloranti e additivi che
garantisconoottimaresistenzaagli agenti atmosferici,inalterabilita’ del colore alla luce solare e

stabilita’ agli sbalzi di temperatura.

BASAMENTO

Preliminarmente alla posa in operadel box, sul sito prescelto e’ alloggiato il basamento, anch'esso
prefabbricato e con dimensioni e caratteristiche conformi alla planimetria della cabina.
Esso,disegnato comeuna vascadi altezza netta internadi50cm, costituiscda fondazione dellacabina

ed allostessotempo, attraverso dei foriopportunamente predisposti, consente il passaggio dei cavi
dall’esterno all'interno della cabina box.
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